INFORMACJA BIOZ
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
„Budowa boiska sportowego przy szkole w Woli Goryńskiej”
Inwestor: Gmina Jastrzębia, 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia 110, woj. mazowieckie
Projektant: inż. Andrzej Adamiec, 26-600 Radom, ul. Sycyńska 35/27
Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową: „Budowa boiska sportowego przy szkole w Woli Goryńskiej”
nie występują żadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia.
Projektant : inż. Andrzej Adamiec.
1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
1.1 Zakres robót
· Roboty budowlane
1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów - całe zamierzenie budowlane obejmuje jeden
obiekt budowlany – boisko sportowe wraz z infrastrukturą techniczną. Nie przewiduje się etapowania budowy.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
· Budynki funkcjonującej  Szkoły Podstawowej, istniejący plac zabaw dla dzieci, istniejące boisko ziemne.
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
3.1 Teren przeznaczony pod inwestycję może  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Funkcjonująca szkoła podstawowa, uczniowie i pracownicy szkoły są potencjalnym zagrożeniem.           Z uwagi na powyższe zaleca się bezwzględne wygrodzenie terenu robót uniemożliwiające przedostanie się na teren robot osób postronnych. Ponadto zaleca się przeprowadzenie inwestycji w okresie wolnym od zajęć szkolnych.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy wykonywanie prac w bezpośredniej bliskości przebywania osób w szczególności dzieci szkolnych.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
· przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników,
· przed przystąpieniem do robót na czynnych liniach energetycznych lub w ich pobliżu, należy uzyskać we właściwym Rejonowym Zakładzie Energetycznym zgodę na prowadzenie prac oraz warunki ich wykonywania,
· prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający odpowiednią grupę kwalifikacyjną,
· włączenie poszczególnych mediów powinno odbywać się pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i przedstawiciela inwestora.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
· środki ochrony indywidualnej,
· wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
· na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną oraz umieścić wykaz adresów i telefonów najbliższego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, posterunku policji,· ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości 1,8 m, 
· barierki wykonać z desek krawędziowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy deską a poręczą,
· rozmieścić tablice ostrzegawcze,
· porażenie prądem elektrycznym – postępowanie zgodne z wytycznymi w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. W każdym przypadku wezwać lekarza,
· prowadzenie robót budowlano – montażowych tylko pod kontrolą osób prowadzących i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instrukcją BHP.
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