PRZEDMIAR ROBÓT
 Przebudowa drogi gminnej w Bartodziejach (dz. nr ew. 918, 1096) gm. Jastrzębia powiat radomski odcinek L =  1.308,84 mb. do budowy w 2012r.
	l.p
	Opis
	Jedn. Miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	I Roboty przygotowawcze
	
	

	1.
	Roboty pomiarowe  w tym:

1.Wykonanie przez uprawnionego geodetę:

a) tyczenia drogi gminnej, rowów;

b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną;

c) sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, rowów, wszystkich obiektów inżynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty pod drogą itp.);

d)    przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych;

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót.
	Km
	1,31

	2. 
	Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na głębokości do 4 cm.
	m2
	9,00

	
	II Roboty ziemne
	
	

	3. 
	Wykopy związane z wykonaniem odcinków nowych rowów, przy przepustach pod zjazdami, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora
	m3
	 352,72

	4.
	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję poszerzeń istniejącej jezdni, konstrukcję ścieku prefabrykowanego korytkowego, nową konstrukcję jezdni z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora
	m3
	1.227,26

	5. 
	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z korytowania.
	m3
	721,44

	
	III Podbudowa
	
	

	6.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.


	m2
	5.592,00

	7.


	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 20 cm pod nową konstrukcję jezdni drogi gminnej i poszerzenia na łukach ;
	m2
	5.041,70

	8.
	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm pod konstrukcję poszerzeń istniejącej jezdni, ścieku przykrawędziowego i konstrukcję jezdni. 


	m2
	596,40

	9.
	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 12cm pod konstrukcję jezdni na odcinku istniejącej jezdni z kruszywa niesortowanego;


	m2
	567,40

	10.
	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, gr. 20cm pod nową konstrukcję jezdni, poszerzenia istniejącej jezdni.  
	m2
	5.041,70

	11.
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 
	m2
	5.441,70

	
	IV Nawierzchnie
	
	

	12.
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 5cm 
	m2
	5.330,00

	
	V Pobocza i zjazdy
	
	

	13.
	Mechaniczne  profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych i zjazdów przez  rów; 
	m3
	1.378,84

	14.
	Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.
	m2
	1.378,84

	
	VI Odwodnienie
	
	

	15.
	Przepusty rurowe pod zjazdami  z rur  HDPE Ø 40cm (szt. 7);


	m
	     42,00

	16.
	Ława fundamentowa  żwirowa pod przepusty rurowe (szt. 39) Ø 40cm pod zjazdami ;
	m3
	  3,28

	17.  
	Ścianki czołowe dla rur D=40 cm
	szt.
	14,00

	18.
	Przepusty D=60cm L=7,0m z rur HDPE pod projektowaną drogą
	m
	         7,00

	19.
	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy betonowy D=60cm;
	m3
	0,76

	20.
	Ścianki czołowe dla rur D=60cm
	szt.
	2,00

	21.
	Czyszczenie światła przepustów o średnicy 2x1000mm i 1000mm pod projektowaną drogę;
	m
	18,00

	22.
	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x10cm na ławie żwirowej gr. 10cm wraz z wypełnieniem powierzchni ażurowych żwirem na długości 4,0m:

1)Rowy przydrożne: 4,0x(0,60x7x2x2)= 67,2
2)Rów R-E: 2x(0,60x7,0x3)= 25,2
3)Kanał Osowie-Lisów: 2x(0,60x7,0x5)= 42,0

Łącznie: 67,2+25,2+42,0=134,4
	m2
	134,4

	23.
	Umocnienie dna rowów bloczkami betonowymi 24x12x38cm posadowionych na ławie z gruntu stabilizowanego cementem o RM=5Mpa gr. 10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową:
1)Rowy przydrożne: (0,24x4,0)x4=3,84
2)Rów R-E: (0,24x3)x4,0=2,88
3)Kanał Osowie-Lisów: (0,24x7)x4,0=6,72
Łącznie: 3,84+2,88+6,72=13,44
	m2
	13,44

	24.
	Czyszczenie światła przepustów o średnicy 2x1000mm i 1000mm pod projektowaną drogę;
	m
	18,00

	
	VII Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
	
	

	25.
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm


	Szt.
	7,00

	26.
	Znaki drogowe trójkątne foliowane


	Szt.
	2,00

	27.
	Znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3m2


	Szt.
	5,00

	28.
	Tabliczki do znaków drogowych 


	Szt.
	3,00

	29.
	Bariery sprężyste SP-04 


	mb
	48,00


Dnia:  styczeń 2012r.                                 …………………………………………………..

                                                                                                                                             (podpis wykonawcy)

