
Załącznika nr 1a                                                                                                                                       

Opis przedmiotu zamówienia      
	Komputer stacjonarny typ I: 100 szt. 



	Komputer:

Producent……………………………………………………………………………….…………………..…..

Model……………………………………………………………………………………………………………….
	

	System operacyjny:

Producent…………………………………..…………………………………………………………………….

Nazwa i wersja…………………………………..……………………………………………………………..
	

	Oprogramowanie antywirusowe:

Producent………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i wersja…………………………………………………………………………………………………..
	

	Pakiet biurowy:

Producent………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i wersja…………………………………………………………………………………………………..
	

	
	
	

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Oferowane parametry

	Typ
	Komputer stacjonarny. 
W ofercie wymagane jest podanie:

- modelu i  producenta komputera;

- wersji, nazwy i producenta systemu operacyjnego;

 - wersji, nazwy i producenta pakietu biurowego;

- wersji, nazwy i producenta  oprogramowania kontrolująco-zabezpieczającego system operacyjny;
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	

	Wydajność


	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

SYSmark® PerformanceTest  w najnowszej wersji dostępnej na rynku na dzień ogłoszenia postępowania:

- Office Productivity – co najmniej 1130 punktów,

- Media Cration – co najmniej 1100 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej 1120 punktów.

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. 

Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości monitora 1600x900 @ 60Hz. 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

W teście PC Mark Vantage Professional 64-bit wyniki nie gorsze niż:

PC Mark Score – minium 8600 punktów

Communication Score – minimum 13000 punktów

Productivity Score – minimum 8500 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	4 GB, możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny.

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście wydajności PC Mark Vantage Professional 64-bit wynik Memories Score – minimum 5000 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
	

	Parametry pamięci masowej
	Minimum 500 GB.

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiagać w teście wydajności PC Mark Vantage Professional 64-bit wynik HDD Score – minimum 4500 punktów.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
	

	Wydajność grafiki
	Grafika musi umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem OpenGL 4.0, Shader 5.0.

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności

W teście PC Mark Vantage Professional 64-bit wyniki nie gorsze niż:

TV and Movies Score – minimum 4600 punktów

Gaming Score – minimum 4800 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
	

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera lub głośników zewnętrznych stereo
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	

	Obudowa
	Małogabarytowa typu small form factor, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie,  z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5” wewnętrzne,

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5”.
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 85 cm.
Zasilacz o mocy min. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia śrub motylkowych).

Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi  oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCIe, płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być on wpisany na stałe w BIOS.
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym – załączyć do oferty
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 
Naklejka antykradzieżowa z oznaczeniem logo projektu oraz trwały napis (po zerwaniu warstwy wierzchniej): 
Własność GMINY JASTRZĘBIA prośba
 o kontakt pod numerem telefonu 
48 384 05 05
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną, polską  akredytowaną jednostkę).
	

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

- wersji BIOS, 

- nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

- ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

- pojemności zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napędów optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
	

	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci deklaracji producenta jednostki lub wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org  albo http://www.energystar.gov 
	

	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalny na stronie producenta sprzętu przez cały okres gwarancyjny.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy

PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być

dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa

(firewall) dla ochrony połączeń

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w

trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze

strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej

instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł

wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu

operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostępne u producenta

nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo

widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla

wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych

środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript –

możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do

automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i

konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający

tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie do tworzenia

kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików

systemowych;

- System operacyjny musi posiadać

funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych,

do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z

predefiniowanymi odpowiednio do

kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu

numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Do oferowanego sprzętu należy

załączyć nośniki ze sterownikami.
Licencje na korzystanie z systemu operacyjnego, dostarczone wraz z komputerem  muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do wielokrotnego przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.
	

	Pakiet biurowy
	- Pakiet musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, oprogramowanie bazodanowe, narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

- Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

- Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego, automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

- Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna i kalendarz) musi umożliwiać: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z/do serwera pocztowego, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz tworzenie katalogów, pozwalających przechowywać pocztę elektroniczną, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, zarządzanie kalendarzem.

- Należy dostarczyć przynajmniej jeden oryginalny nośnik wytłoczony przez producenta oprogramowania.

- Wsparcie techniczne świadczone przez Internet (www, email) przez producenta oprogramowania przez minimum okres jednego roku.

- Wymagany dostęp do nowych wersji oprogramowania przez okres minimum jednego roku.

- Możliwość automatycznego przesyłania zaznaczonego tekstu do Google Translate z możliwością zaznaczenia języka tekstu źródłowego i języka do którego chcemy przetłumaczyć tekst.

- Nie dopuszcza się możliwości pobierania dodatkowych opłat od użytkowników i programów zawierających reklamy.

Licencje na korzystanie z pakietu biurowego, dostarczone wraz z komputerem  muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do wielokrotnego przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.
	

	Oprogramowanie antywirusowe
	- Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego w ramach tego postępowania.

- Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.

- Pomoc techniczna w języku polskim.

- Wielojęzyczny instalator – przynajmniej 2 wersje językowe (polska, angielska) możliwe do wyboru w czasie instalacji.

- Potwierdzona średnia skuteczność oprogramowania we wszystkich testach „File Detection Test of Malicious Software” z rok 2012 i 2013 przeprowadzonych przez organizację AV-Comparatives  przynajmniej na poziomie 99,5% wykrytych zagrożeń (wymagana deklaracja producenta – załączyć do oferty).

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.

- Wbudowany moduł ochrony przed exploitami.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.

- Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym albo dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.

- Technologia kontroli zachowania aplikacji.

- Kontrola rejestru i pliku autostartu.

- Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu. 

- Funkcja skanowania w trybie bezczynności – umożliwiająca pełne skanowanie komputera, uruchamiana i wznawiana automatycznie, podczas gdy komputer nie jest używany. Skanowanie uruchamia się maksymalnie 2 tygodnie po ukończeniu poprzedniego skanowania.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.

- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

- Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program.

- Możliwość eksportu i importu ustawień programu.

- Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem.

- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.

- Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 

- Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.

- Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 

- Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

- Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

- Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.

- Obsługa aktualizacji poprzez: export baz sygnatur wirusów i późniejszy ich import np. na innym komputerze. 

- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

- Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.

- Kreator nośnika startowego umożliwiający stworzenie podsystemu skanującego komputer bez udziału systemu operacyjnego.

- Wbudowane w programie narzędzie diagnostyczne do pomocy technicznej.

- Interfejs programu ma informować o terminie ważności licencji.

- Wymagane dostarczenie licencji uprawniającej do pięcioletniej subskrypcji sygnatur.

Licencje na korzystanie z oprogramowania kontrolująco-zabezpieczającego dostarczonego wraz z komputerem  muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do wielokrotnego przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.
	

	Wymagania dodatkowe
	- Porty zintegrowane z płytą główną: VGA, DisplayPort, min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy komputera w tym min. 2 porty USB 3.0; minimum dwa porty USB z przodu obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp; porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1

- Płyta główna wyposażona w min 1 złącze PCIex16 i min. 1xPCIex1, min. 2 sloty na instalacje kości pamięci z obsługą do 16GB pamięci RAM, min. 2  złącza do instalacji dysku w tym 1 szt. o szybkości transmisji min. 600 MB/s; 

- Klawiatura USB w układzie polski programisty 

- Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

- Nagrywarka DVD +/-RW
	

	Instalacja i konfiguracja komputera
	Instalacja i konfiguracja zestawu komputerowego  (komputer stacjonarny wraz z monitorem) we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należą:

- weryfikacja poprawności działania zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania.

- konfiguracja kont systemowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego.

- podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez użytkownika końcowego.
	


	Monitor komputerowy typ I: 100 szt. 

	Producent……………………………………………………………………..

Model…………………………………………………………………………….

	
	
	

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Oferowane parametry


	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 19,5”
	

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa
	

	Typ podświetlenia
	LED
	

	Rozmiar plamki
	Maksymalnie 0,27 mm
	

	Jasność
	250 cd/m2
	

	Kontrast
	1000:1
	

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/170 stopni
	

	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie  5ms
	

	Rozdzielczość nominalna
	1600 x 900 przy 60Hz
	

	Format obrazu
	16:9
	

	Pochylenie monitora
	W zakresie 25 stopni
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w slot umożliwiający montaż linki zabezpieczającej przed kradzieżą.
	

	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D
	

	Pobór energii
	Maksymalnie 22W, Czuwanie poniżej  0,5W  
	

	Gwarancja
	5 lat na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO lub równoważny 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta  – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	

	Certyfikaty
	TCO 6.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0 – załączyć do oferty 
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi zostać oznakowany poprzez:

Naklejkę promocyjną projektu oraz trwały napis na dostarczanym sprzęcie : Własność GMINY JASTRZĘBIA prośba 
o kontakt pod numerem telefonu 
48 384 05 05
	


	Komputer stacjonarny typ II: 95 szt. 

	Komputer:

Producent……………………………………………………………………………….…………………..…..

Model……………………………………………………………………………………………………………….
	

	System operacyjny:

Producent…………………………………..…………………………………………………………………….

Nazwa i wersja…………………………………..……………………………………………………………..
	

	Oprogramowanie antywirusowe:

Producent………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i wersja…………………………………………………………………………………………………..
	

	Pakiet biurowy:

Producent………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i wersja…………………………………………………………………………………………………..
	

	
	
	

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Oferowane parametry

	Typ
	Komputer stacjonarny. 
W ofercie wymagane jest podanie:

- modelu i  producenta komputera;

- wersji, nazwy i producenta systemu operacyjnego;

 - wersji, nazwy i producenta pakietu biurowego;

- wersji, nazwy i producenta  oprogramowania kontrolująco-zabezpieczającego.
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	

	Wydajność


	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

SYSmark® PerformanceTest  w najnowszej wersji dostępnej na rynku na dzień ogłoszenia postępowania:

- Office Productivity – co najmniej 1100 punktów,

- Media Cration – co najmniej 1100 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej 1400 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. 

Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz. 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

W teście PC Mark Vantage Professional 64-bit wyniki nie gorsze niż:

PC Mark Score – minium 9000 punktów

Communication Score – minimum 13000 punktów

Productivity Score – minimum 8800 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego
	

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB, możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne.

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście PC Mark Vantage Professional 64-bit wynik Memories Score – minimum 5000 punktów.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę


	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 500 GB

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w tescie PC Mark Vantage Professional 64-bit wynik HDD Score – minimum 4700 punktów.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
	

	Wydajność grafiki
	Grafika musi umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem OpenGL 4.0, Shader 5.0.

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w tescie PC Mark Vantage Professional 64-bit wyniki:

- Gaming Score – minimum 4800 punktów

- TV and Movies Score – minimum 5000 punktów.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
	

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera lub głośników zewnętrznych stereo
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	

	Obudowa
	Małogabarytowa typu small form factor, umożliwiająca pracę w pionie ja i w poziomie,  z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt. 3,5” wewnętrzne,

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub 2 szt. dysków 2,5”

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 85 cm.
Zasilacz o mocy min. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM

- uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

- uszkodzenie kontrolera Video

- uszkodzenie dysku twardego

- awarię BIOS’u

- awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Naklejka antykradzieżowa z oznaczeniem logo projektu oraz trwały napis (po zerwaniu warstwy wierzchniej): 
Własność GMINY JASTRZĘBIA prośba
 o kontakt pod numerem telefonu 
48 384 05 05
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną, polską, akredytowaną jednostkę)
	

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

- wersji BIOS, 

- nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

- ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

- pojemności zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napędów optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
	

	Certyfikaty i standardy
	- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci deklaracji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty dołączyc certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org albo http://www.energystar.gov 
	

	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy

PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być

dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa

(firewall) dla ochrony połączeń

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w

trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze

strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej

instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł

wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu

operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostępne u producenta

nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo

widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla

wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych

środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript –

możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do

automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i

konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający

tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie do tworzenia

kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików

systemowych;

- System operacyjny musi posiadać

funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych,

do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z

predefiniowanymi odpowiednio do

kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu

numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Do oferowanego sprzętu należy

załączyć nośniki ze sterownikami.
Licencje na korzystanie z systemu operacyjnego, dostarczone wraz z komputerem  muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do minimum jednokrotnego przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.
	

	Pakiet biurowy
	Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych licencjonowany dla edukacji:
- edytor tekstów;
- arkusz kalkulacyjny;
- narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji;
- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.

- powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa,

przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.

- dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego

- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu.

- możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności ( WCAG 2.0 );

- licencja musi pozwalać na zastosowanie w jednostkach administracji publicznej.

Edytor tekstów musi umożliwiać: 

- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
 - Wstawianie oraz formatowanie tabel.
 - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
- Automatyczne tworzenie spisów treści. 
- Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
- Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
- Wydruk dokumentów. 
- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. 
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
- Tworzenie raportów tabelarycznych – 

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych –

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 
- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 
- Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych – 

- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 
- Wyszukiwanie i zamianę danych 
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek – 

- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, - 

- Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, -

- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 
- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, -

- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
- Zarządzanie kalendarzem, -

- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
- Zarządzanie listą zadań, 
- Zlecanie zadań innym użytkownikom, - 

- Zarządzanie listą kontaktów, -

- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
Licencje na korzystanie z pakietu biurowego, dostarczone wraz z komputerem  muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do minimum jednokrotnego przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.
	

	Oprogramowanie antywirusowe
	- Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego w ramach tego postępowania.

- Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.

- Pomoc techniczna w języku polskim.

- Wielojęzyczny instalator – przynajmniej 2 wersje językowe (polska, angielska) możliwe do wyboru w czasie instalacji.

- Potwierdzona średnia skuteczność oprogramowania we wszystkich testach „File Detection Test of Malicious Software” z rok 2012 i 2013 przeprowadzonych przez organizację AV-Comparatives  przynajmniej na poziomie 99,5% wykrytych zagrożeń (wymagana deklaracja producenta – załączyć do oferty).

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.

- Wbudowany moduł ochrony przed exploitami.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.

- Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym albo dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.

- Technologia kontroli zachowania aplikacji.

- Kontrola rejestru i pliku autostartu.

- Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu. 

- Funkcja skanowania w trybie bezczynności – umożliwiająca pełne skanowanie komputera, uruchamiana i wznawiana automatycznie, podczas gdy komputer nie jest używany. Skanowanie uruchamia się maksymalnie 2 tygodnie po ukończeniu poprzedniego skanowania.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.

- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

- Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program.

- Możliwość eksportu i importu ustawień programu.

- Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem.

- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.

- Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 

- Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.

- Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 

- Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

- Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

- Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.

- Obsługa aktualizacji poprzez: export baz sygnatur wirusów i późniejszy ich import np. na innym komputerze. 

- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

- Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.

- Kreator nośnika startowego umożliwiający stworzenie podsystemu skanującego komputer bez udziału systemu operacyjnego.

- Wbudowane w programie narzędzie diagnostyczne do pomocy technicznej.

- Interfejs programu ma informować o terminie ważności licencji.

- Wymagane dostarczenie licencji uprawniającej do pięcioletniej subskrypcji sygnatur.

Licencje na korzystanie z oprogramowania kontrolująco-zabezpieczającego dostarczonego wraz z komputerem  muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do minimum jednokrotnego przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.
	

	Wymagania dodatkowe
	Porty zintegrowane z płytą główną: RS232, VGA, min. 2 x PS/2, min. 2 x DisplayPort, min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera : 4x USB 3.0 (min. 2 z przodu obudowy), 6x USB 2.0; 2 porty USB wewnętrzne; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy; porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 

Płyta główna; wyposażona w min 2x PCI Express x16 Gen (dopuszcza się jedno elektrycznie jak PCIex4, min. 4 złącza do instalacji pamięci z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 3  złącza instalacji dysków w tym 2 szt. o przepływności 600 MB/s; zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1;

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
	

	Instalacja i konfiguracja komputera
	Instalacja i konfiguracja zestawu komputerowego  (komputer stacjonarny wraz z monitorem) we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należą:

- weryfikacja poprawności działania zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania.

- konfiguracja kont systemowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego.

- podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez użytkownika końcowego.
	


	Monitor komputerowy typ II: 95 szt. 

	Producent……………………………………………………………………..

Model……………………………………………………………………………
	

	
	
	

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Oferowane parametry

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny IPS z aktywną matrycą TFT 21,5” 
	

	Rozmiar plamki
	max. 0,248 mm
	

	Jasność
	250 cd/m2
	

	Kontrast
	1000:1, dynamiczny 2 000 000:1
	

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni
	

	Czas reakcji matrycy
	max. 8 ms
	

	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz
	

	Częstotliwość odświeżania poziomego
	 30 – 83  kHz
	

	Częstotliwość odświeżania pionowego
	 56 – 76  Hz
	

	Pochylenie monitora
	W zakresie 25 stopni
	

	Wydłużenie w pionie
	Tak, min 130 mm
	

	PIVOT
	Tak
	

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa
	

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w slot umożliwiający montaż linki zabezpieczającej przed kradzieżą.

Naklejka antykradzieżowa z oznaczeniem logo projektu oraz trwały napis (po zerwaniu warstwy wierzchniej): 
Własność GMINY JASTRZĘBIA prośba
 o kontakt pod numerem telefonu 
48 384 05 05
	

	Wbudowane złącza
	D-Sub, 

DisplayPort 

2 x USB 
	

	Gwarancja
	5 lat na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Gwarancja zero martwych pikseli.
	

	Certyfikaty
	TCO 6.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0 – załączyć do oferty
	

	Inne
	- Odłączana stopa.
- Głośniki zintegrowane z monitorem lub wbudowane w monitor.

- Wymagana instalacja monitora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	


	Opieka serwisowa dla 195 zestawów komputerowych


	Parametr
	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry

	Czas naprawy zestawu komputerowego 
	3 dni robocze - w przypadku, gdy nie ma konieczności sprowadzenia uszkodzonych podzespołów

14 dni robocze - przypadku, gdy konieczne jest dostarczenie uszkodzonych podzespołów, w uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 21 dni
	

	Odbiór uszkodzonego zestawu komputerowego
	Na koszt Zleceniobiorcy
	

	Godziny przyjmowania zgłoszeń
	8.00 do 17.00
	

	Częstotliwość przeglądów serwisowych 
	minimum 10 zestawów komputerowych miesięcznie 
	

	Zakres przeglądu serwisowego
	- przegląd poprawności działania systemu operacyjnego, pakietu biurowego.

- optymalizacją systemu operacyjnego, defragmentacją dysku twardego, sprawdzeniem stanu zabezpieczeń antywirusowych

- ocena fizycznego stanu zestawu komputerowego

- wykonanie testów sprawnościowych podstawowych podzespołów komputera: pamięć RAM, dysk twardy

- sprawdzenie poprawności działania peryferii tj. mysz, klawiatura, drukarka itp.

- odnotowanie wyników w karcie serwisowej komputera (protokół przeglądu).
	

	Karty serwisowe zestawów komputerowych
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart serwisowych zestawów komputerowych. Odnotowane powinny być w nich:

- opis wykonanych czynności, numery seryjne (jeśli takowe istnieją) wymienianych podzespołów oraz numery seryjne instalowanych podzespołów, data wykonywania czynności serwisowych, numer seryjny zestawu komputerowego.
	

	Czas serwisu
	12 miesięcy
	

	Modernizacja
	W okresie wrzesień – październik  2015 roku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia modernizacji :

1). Modernizacja komputera stacjonarnego:
- wymiana myszy i klawiatury,
- podwojenie pamięci RAM,
- karta graficzna 1 GB

	


