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NR UPRAWNIEN

-

R O Z B U D O W A  B U D Y N K U  Ś W I E T L I C Y  W I E J S K I E J
W R A Z  Z E  Z M I A N Ą  S P O S O B U  U Ż Y T K O W A N I A

P O D D A S Z A  N A  U T W O R Z E N I E  I  W Y P O S A Ż E N I E
"K L U B U  S E N I O R A +"

NR UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

592/K1/73
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FAZA

JACEK KAPUSTA

DATA OPRACOWANIA NR RYSUNKU SKALA RYSUNKU

LUTY 2018

mgr inż . a rch .

KAMIL RYBIŃSKI
mgr inż .

ADRES INWESTYCJI

BRANZA

TEMAT RYSUNKU

26-600 Radom, ul. Zródłowa 46
tel. 608 - 690 - 270

archis.projekt@gmail.comPRACOWNIA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHIS PROJEKT

INWESTOR

A R C H I T E K T U R A

dr inż . a rch .
BOGUSŁAW BLUM

ZESTAWIENIE POMISZCZEŃ PROJEKTOWANYCH PODDASZA

NR
POM.

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/K

NAZWA
POMIESZCZENIA

KOMUNIKACJA
SALA GŁÓWNA
SALA KLUBOWA
SALA KLUBOWA
POM. PORZĄDKOWE
ŁAZIENKA DAMSKA
WC MĘSKI
PRZEDSIONEK WC
POM. SOCJALNE
POM. BIUROWE
KL. SCHODOWA

RODZAJ
POSADZKI

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

WYSOKOŚĆ
[m]

3,40
3,40
3,40
3,40
2,20
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,20

POWIERZCHNIA
[m2]

26,16
96,93
15,14
17,91
1,44
7,35
2,43
2,25
9,31
12,95
7,51

199,38 m²

KUBATURA
NETTO
[m3]
87,4
316,5
47,3
56,1
4,6
21,4
8,3
7,6
31,7
44,0
22,3

647,2 m³

S-1   Ściana działowa

 OZNACZENIA WARSTWOWE

S-2   Ściana zewnętrzna
 Istniejąca ściana
 Systemowa zabudowa GKF
 na stelażu systemowym gr. 1,25cm

S-3   Ściana zewnętrzna
 Istniejąca ściana
 Tynk cem.-wap. gr. 2,0cm

 Płyta GKF  gr. 1,25cm
 Profil UW 100 wypełnienie
 z wełny mineralnej gr. 10 cm
 Płyta GKF  gr. 1,25cm

1:50

UWAGI
WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPARWDZAĆ
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC!
1.  Projekt stanowi całość opracowania i należy go rozpatrywać łącznie z
pozostałą dokumentacją, opisem technicznym i opracowaniami branżowymi
2. Ściany mależy wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach
technicznych producentów dla przyjętego systemu
3. Przed zamównieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze.
Zapewnić dla pomieszczeń dopływ świeżego powietrza poprzez nawiewniki.
4. Izolacje elementów drewnianych wykonac zgodnie z zaleceniami
producentów i opisem technicznym.
5.  Materiały zastosowane do budowy muszą być dopuszczone do
stosowania

SKALA 1:50
A-2 RZUT PODDASZA

UWAGA
1. SŁUPY DREWNIANE SŁ-2, SŁ-3 DO WYMIANY
2. SŁ-3 - SŁUP DREWNIANY 14x14 STRUGANY
CZTEROSTRONNIE ZABEZPIECZONY ŚRODKAMI
OGNIOCHRONNYMI UZYSKUJĄC MATERIAŁ
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA
3. W OKNACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
4. KS - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
5. NAWIERZCHNIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
WYKONANA Z PŁYTEK ANTYPOŚLIZGOWYCH ORAZ
MROZOODPORNYCH
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